
De montage is heel eenvoudig en vereist 
geen grote technische voorkennis. Radiator 
laten afkoelen (gevaar voor verbranding). 
Controleer eerst of uw radiator over een afzet-
ventiel in terugloop beschikt (onderste buis 
aan de radiator). 

Is dit niet het geval, dan dient u eerst de 
volledige verwarmingsinstallatie leeg te 
maken. Ga daarna pas verder met de andere 
montagestappen.
De radiatorventielen zijn te sluiten (voor- en 
terugloop!).  Indien aan de terugloop beschik-
baar, met een schroefsleutel of met de hand 
het afdekkapje van het ventiel losschroeven 
en met een inbussleutel het binnenin liggen-
de ventiel dichtdraaien. 
Open nu langzaam het vorige ontluchtings-
ventiel en vang het uitlopende water op in 
een emmer tot er geen water meer uit komt. 
Draai nu de mechanische ontluchter eruit 
(let op: water kan eventueel uitstromen!)en 
schroef de volautomatische radiator ontluch-
ter met een pijptang in.
De radiator ontluchter kan door het uit-
draaien van de gekartelde schroef in 1 à 2 
omwentelingen ook  „snel“ (bvb. wanneer de 
verwarming aan staat) ontlucht worden. 

Draai de gleufschroef opnieuw dicht van zo-
dra er water uitloopt. Nu ontlucht de radiator 
volautomatisch. Denk eraan, dat er bij het 
ontluchten water uit kan lopen. Plaats een 
emmer onder de radiator (alleen wanneer 
de verwarming aan staat) en draai de witte 
verstelring aan de ontluchter met de uitloop 
opening in de richting van de emmer. Gelieve 
vooraf het radiatorventiel te sluiten (drukloos 
te maken). Bedrijfstemperatuur max. 100°C 
(gevaar voor verbranding) druk aan de radia-
tor min. 0,1 bar, druk aan de radiator max. 8,5 
bar. Bedrijfsmedium: water zonder chemische 
toevoegingen. Voor ontluchtingsventielen, 
die ingebouwd worden door niet gespeciali-
seerde personen, kan geen aansprakelijkheid 
worden genomen. (let op: water kan eventu-
eel uitstromen!)

Technische wijzigingen zijn 
voorbehouden.
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